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LAMPADA CON PRESA VDE / LIGHT WITH VDE SOCKET

LAMPADA REMOVIBILE PER QUADRO CON PULSANTE ON/OFF/ LIGHT FOR CABINET WITH PRESENCE SENSOR

  	

1050		  050LQPVDE

 	

622		  050LQS

 	

619		  050LQP
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY	 230V/50Hz
LAMPADA/BULB	 Fluorescente a risparmio energetico - 11W
	 Energy saving fluorescent
LUMINOSITA’/BRIGHTNESS	 900 Lm
DURATA/LIFE	 5.000 h
INTERFERENZE RADIO/RADIO INTERFERENCE	A norme/Complying with VDE 0712 IEC 82
PRESA DI CORRENTE/SOCKET	 Incorporata/Incorporated 250V AC/16A
INSTALLAZIONE/INSTALLATION	 Con piastra magnetica inclusa o guida DIN(3)

	 With magnetic plate or DIN bracket
MATERIALE/MATERIAL	 Termoplastico/Thermoplastic
GRADO DI PROTEZIONE/DEGREE OF PROTECTION	IP 20
NORME/STANDARDS	 VDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY	 220-240V / 50-60Hz
LAMPADA/BULB	 Fluorescente a risparmio energetico 
	 Energy saving fluorescent- 20W
	 attacco/attachment E 27
LUMINOSITA’/BRIGHTNESS	 1.000 Lm
COLORE LUCE/COLOUR OF LIGHT	 Bianco/White
DURATA/LIFE	 10.000 h
INSTALLAZIONE/INSTALLATION	 Con viti o piastra magnetica(2)

	 With screws or magnetic plate(2)

MATERIALE/MATERIAL	 Termoplastico/Thermoplastic
GRADO DI PROTEZIONE/DEGREE OF PROTECTION	IP 20 - classe/class II

(1) Non utilizzare su quadri con porte in cristallo o materiali trasparenti
(2) Vedi capitolo staffe a pag. 15 - (3) Vedi ns. codice 080G3508

(1) Not to be used on cabinets with doors made of glass or transparent materials
(2) See brackets chapter on page 15 - (3) See code 080G3508
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pulsante on/off - push-button on/off

sensore di movimento/presence sensor

finecorsa di posizionamento
positioning limit switch

LAMPADA REMOVIBILE PER QUADRO CON SENSORE DI MOVIMENTO/ LIGHT FOR CABINET WITH ON/OFF SWITCH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY	 220-240V / 50-60Hz
LAMPADA/BULB	 Fluorescente a risparmio energetico 
	 Energy saving fluorescent- 20W
	 attacco/attachment E 27
LUMINOSITA’/BRIGHTNESS	 1.000 Lm
COLORE LUCE/COLOUR OF LIGHT	 Bianco/White
DURATA/LIFE	 10.000 h
INSTALLAZIONE/INSTALLATION	 Con viti o piastra magnetica(2)

	 With screws or magnetic plate(2)

MATERIALE/MATERIAL	 Termoplastico/Thermoplastic
GRADO DI PROTEZIONE/DEGREE OF PROTECTION	IP 20 - classe/class II
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634		  050LQR

 	

113		  050PFVDE

  	

234		  050SLQ

 	

68		  050PVDE

 	

2		  050CLIP

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY	 220-240V / 50-60Hz
	 Corredata con cavo da 2 m
	 Complete with 2-m cable
LAMPADA/BULB	 Fluorescente a risparmio energetico
	 Energy saving fluorescent - 20W
	 20W attacco/attachment E 27
LUMINOSITA’/BRIGHTNESS	 1.000 Lm
COLORE LUCE/COLOUR OF LIGHT	 Bianco/White
DURATA/LIFE	 10.000 h
INSTALLAZIONE/INSTALLATION	 Con viti / With screws
MATERIALE/MATERIAL	 Termoplastico/Thermoplastic
GRADO DI PROTEZIONE/DEGREE OF PROTECTION	 IP 20 - classe II

ACCESSORI PER LAMPADA AD USO MANUALE/ ACCESSORIES FOR MANUAL LIGHTS

PRESA VDE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
VDE SOCKET WITH PROTECTION FUSE

SUPPORTO PER LAMPADE REMOVIBILI
SUPPORT FOR REMOVABLE LIGHTS

PRESA VDE
VDE SOCKET
 

CLIP PER BLOCCAGGIO CAVO(1)

CLIP FOR CABLE CLAMPING(1)

LAMPADA REMOVIBILE PER QUADRO/ REMOVABLE LIGHT FOR CABINET

(1) Grazie a una comoda leva è possibile liberare il cavo per un eventuale uso manuale della lampada
(1) The cable can be released for hand-held use of the light using a handy lever.
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  	 Potenza Termica	 Corrente 	 Temperatura	 L	 H	 P
		  Accensione max	 Aria in uscita	
	 Heating capacity	 Max inrush current	 Air temperature output

250	 200 W	 2,5 A	 +85° C	 38	 93	 75	 050RA20

290	 50 W	 2,5 A	 +86° C	 60	 110	 90	 050RA50

300	 100 W	 4,5 A	 +120° C	 60	 110	 90	 050RA100

440	 150 W	 8 A	 +145° C	 60	 150	 90	 050RA150

RISCALDATORE ANTICONDENSA / ANTI-CONDENSATE HEATER

47

33

90

60

h

33

120 - 250V AC/DC
Conduttore a freddo (PTC) autoregolante / PTC resistor self regulating
< +80°C
4 morsetti 2,5 mm2, coppia max di serraggio 0,8 Nm
4 terminals 2,5 mm2, max clamping torque 0,8 Nm
Barra DIN 35 mm EN 50022 / 35 mm DIN rail EN 50022
Plastica UL94 V-0 nera / Plastic according UL94 V-0 black
Verticale / Vertical
-45°÷+70°C Funzionamento e stoccaggio / Functioning and stocking
IP20
II Doppio isolamento / Double insulated
VDE

TENSIONE NOMINALE / POWER SUPPLY VOLTAGE
ELEMENTO TERMICO / HEATING ELEMENT
TEMPERATURA DELLA SUPERFICE / SURFACE TEMPERATURE 
CONNESSIONE / CONNECTION

FISSAGGIO / MOUNTING
ALLOGGIAMENTO / HOUSING
POSIZIONE DI MONTAGGIO / FITTING POSITION
LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE LIMITS
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE
CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS
NORME / STANDARDS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

  	 Contatto di apertura NC	 Temperatura spegnimento
	 Contact breaker NC	 Switch off temperature

23	 +15° C	 +5° C	 050TNC5
23	 +25° C	 +15° C	 050TNC15

TERMOSTATI AD IMPOSTAZIONE FISSA
TERMOSTAT WITH FIXING TEMPERATURE

47
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A termostato / Thermostat
A scatto / Snap - action
< 20 mΩ
> 100.000 cicli / cycles
240 VAC 5 (1,6)A
DC 30W
AC 10A
Secondo / In according to EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2 morsetti 2,5 mm2, coppia max di serraggio 0,8 Nm
2 terminals 2,5 mm2, max clamping torque 0,8 Nm
Barra DIN 35 mm EN 50022 / 35 mm DIN rail EN 50022
Plastica UL94 V-0 grigio luminoso / Plastic according to UL94 V-0 light grey
Qualsiasi / Anyone
-20°÷+80°C Funzionamento / Functioning  • -45°÷+80°C Stoccaggio / Stocking
IP20
VDE

SONDA / SENSOR ELEMENT
TIPO DI CONTATTO / CONTACT TYPE
RESISTENZA DI CONTATTO / CONTACT RESISTANCE 
DURATA UTILE / SERVICE LIFE
POTERE DI APERTURA MAX / MAX SWITCHING CAPACITY

CORRENTE DI ACCENSIONE MAX / MAX INRUSH CURRENT
EMC 
CONNESSIONE / CONNECTION

FISSAGGIO / MOUNTING
ALLOGGIAMENTO / HOUSING
POSIZIONE DI MONTAGGIO / MOUNTING POSITION
LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE LIMITS
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE
NORME / STANDARDS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

  	 Contatto di chiusura NO	 Temperatura accensione
	 Contact maker NO	 Switch on temperature	

23	 +35° C	 +25° C	 050TNO35
23	 +50° C	 +40° C	 050TNO50
23	 +60° C	 +50° C	 050TNO60
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTING EXAMPLES


